LC-M29-UW-UXGA-100-C

Curved 100 Hz PC Gaming Monitor

Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Service

Wenn Sie technische Unterstiitzung benoétigen, kontaktieren Sie uns bitte unter
support@lc-power.com oder besuchen Sie www.lc-power.com.

Fiir Kundendienstbelange wenden Sie sich bitte direkt an lhren Handler.
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1. Produktiibersicht

1.1 Monitor-Tasten

0 B B O BeAO

(! M Menu Button 1. Meniitaste: Driicken Sie diese Taste, um in das Bildschirm-
¥ Down Button meni oder deren Untermeniis zu gelangen.
A Up Button 2. Pfell-flbwarts-Taste: Druck_er! Sie diese Taste, um in den

M E Exit Button Meniis nach unten zu navigieren.
. 3. Pfeil-aufwarts-Taste: Driicken Sie diese Taste, um in den
Ll, Power Button Meniis nach oben zu navigieren.
ﬂ LED Indicator 4. E: Driicken Sie die Taste, um das jeweilige Menii zu

verlassen.

5. An-/Aus-Taste: Driicken Sie diese Taste, um den Monitor
ein- und auszuschalten.

6. LED-Anzeige: Zeigt den aktuellen Status des Monitors an.
Weitere Details finden Sie in Kapitel 6.

1.2 Monitor-Anschliisse

[ ] [ ] [ ]
8 E

7. Audio-Ausgang: Hier kdnnen Sie einen Kopfhorer anschlieBen, um Audiosignale Ihres
Computers zu empfangen.
8. HDMI-Anschliisse: Verbinden Sie Ihren Monitor mit dem HDMI-Anschluss lhres
Computers.
9. DisplayPort-Anschluss: Verbinden Sie lhren Monitor mit dem DP-Anschluss
(DisplayPort) Ihres Computers.
10. Netzanschluss: Verbinden Sie den Monitor mit einer Steckdose.
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2. StandfuBlinstallation

Lassen Sie den Monitor auf dem Styroporteil liegen, wahrend Sie den FuB befestigen.

1. Offnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das Produkt mit den Styropor-Teilen heraus und
platzieren Sie es vorsichtig auf einem (Schreib-) Tisch.

| Stand Base

—— Monitor

2. Nehmen Sie den StandfuB (Base) und die Stange (Stem) heraus und schrauben Sie beide
Teile mit der beiliegenden Schraube (screw) zusammen.

ﬁ

\

screw

3. Nehmen Sie das obere Styropor-Teil ab und entfernen Sie die Abdeckplatte zur Montage
des StandfuBes.
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4. Befestigen Sie die Abdeckplatte mit zwei Schrauben (11 mm screws) am StandfuB.

5. Befestigen Sie den kompletten Standfu mit vier Schrauben (12 mm screws) am Monitor.

——

1

12mm screws x4

6. Richten Sie den Monitor auf.

Entfernen Sie das Styropor-Teil erst vom Monitor, wenn Sie ihn aufgerichtet haben.
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3. Wandmontage

1. Offnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das Produkt mit den Styropor-Teilen heraus und
platzieren Sie es vorsichtig auf einem (Schreib-) Tisch. Nehmen Sie das obere Styropor-
Teil ab und entfernen Sie die Abdeckplatte.

@ Decorative cover

5

L

- Monitor

2. Befestigen Sie die beiden 27,5-mm-VESA-Schrauben (VESA screws) in den oberen
Offnungen und die beiden 17-mm-VESA-Schrauben in den unteren Offnungen auf der
Riickseite des Monitors.

Z ¢ 27.5mm VESA screws x 2

e i~
L i i . 3 W] 2 1LC | |
\ !—l = \ —l = /

oo 17mm VESA screws x 2

3. Befestigen Sie nun den Monitor vorsichtig an einer VESA-Montagehalterung.

/ ////
////

Eine VESA-Halterung gehort nicht zum Lieferumfang.

NN N NN
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4. Anschlussmaoglichkeiten

1. Kopfhorer: Wenn Sie Ihren Kopfhorer an den Monitor anschlieBen, werden eventuell
andere an den Computer angeschlossene Lautsprecher so lange stummgeschaltet.
Kopfhorer sind nicht im Lieferumfang enthalten.

langeren Zeitraum kann ihr Gehor langfristig

A c Achtung, eine hohe Lautstarke Uber einen
schadigen.

2. SchlieBen Sie das Netzkabel an. SchlieBen Sie das Netzkabel am Stromanschluss des
Monitors an, stecken Sie das andere Ende des Kabels danach in die Steckdose.

V)
N/

3. DisplayPort. Nutzen Sie das mitgelieferte DisplayPort-Kabel, um lhren Monitor mit dem
DisplayPort-Anschluss des Computers zu verbinden.

33
=)
=)

-

I

I

®)
|.'( 4‘.‘1
L]
DP OUTPUT
PC:
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4. HDMI. Nutzen Sie ein HDMI 2.0-Kabel, um Ihren Monitor mit dem HDMI-Anschluss des
Computers zu verbinden. Ein HDMI-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

HDMI QUTPUT
PC

5. Grundlagen der Nutzung & FreeSync

1. Verbinden Sie den Monitor mit der Grafikkarte oder dem Video-Ausgang lhres PCs.

HDMI Connector

e

(o)
\_/

DP Connector

2. Stecken Sie das Stromkabel in den Monitor und die Steckdose.

3. Driicken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter des Monitors (siehe Kapitel 1.1), um den Monitor
einzuschalten.

4. FreeSync

In der Grundeinstellung ist FreeSync ausgeschaltet. Um diese Funktion nutzen

zu kénnen, bendtigen Sie eine FreeSync-kompatible Grafikkarte und die neuesten
Treiber. Sollten Sie nicht automatisch eine Mitteilung zur Einschaltung von FreeSync
angezeigt bekommen, konnen Sie die Funktion im Menii der Grafikkartensoftware
einschalten. Bitte beachten Sie hierzu das Handbuch des Grafikkartenherstellers.
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6. LED-Anzeige

Die LED-Anzeige befindet sich an der Unterseite des Monitors.

Indicator light

Ansicht von unten

* Dauerhaftes blaues Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet ist und normal
funktioniert.

* Blinkendes blaues Licht zeigt an, dass keine Videoquelle erkannt wurde.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Kabel
korrekt angeschlossen sind.

7. Gameplus-Modi und LED-Beleuchtung

1. Driicken Sie eine beliebige Taste (M,V, A, E, ), um das Navigationsfenster zu aktivieren.

2. Driicken Sie die Taste ¥ (%) , um zu den Gameplus-Modi zu wechseln. Wahlen Sie das
Fadenkreuzsymbol entsprechend den Anforderungen lhres Spiels. Diese Symbole sind
primar dafiir entworfen worden, die Zielfahigkeit fiir Shooter-Spiele zu verbessern,
obwohl sie auch in anderen Situationen genutzt werden kénnen.

3. Driicken Sie die Taste A ( iffﬁz_jf]) , um zwischen den verschiedenen LED-Beleuchtungs-
modi der Rickseite zu wechseln oder diese auszuschalten.

LED EFFECT 4 NORMAL p
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8. Technische Spezifikationen

Modell:

BildschirmgroBe:
Seitenverhiltnis:
Hintergrundbeleuchtung:
Helligkeit:

Panel-Typ:

Auflésung:

Bildwiederholrate:
Bildbetrachtungswinkel:
Kontrastverhaltnis:
VESA-MaBe:

Farben:

Features:
Signaleingang:

Audio:

Lieferumfang:

OSD-Sprache:

LC-M29-UW-UXGA-100-C

29“ (73,66 cm)

21:9

E-LED

250 cd/m?

VA

DisplayPort: 2560 x 1080 @ 100 Hz

HDMI: 2560 x 1080 @ 75 Hz

100 Hz

178° (horizontal), 178° (vertikal)

3000:1

75x75 mm

16,7 Millionen

FreeSync, niedriger Blaulichtwert, Flicker-Free

1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 1,4

Audio-Ausgang

Monitor, Montagematerial, Stromkabel, DisplayPort-Kabel,
Anleitung

Deutsch, Englisch, Franzésisch, Italienisch, Spanisch,
Niederlandisch, Portugiesisch, Russisch, Turkisch, Japanisch,
Koreanisch, Chinesisch

Curved 100 Hz PC Gaming Monitor

Silent Power Electronics GmbH, Formerweg 8, 47877 Willich, Deutschland, www.lc-power.com
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Curved 100 Hz PC Gaming Monitor

Thank you for choosing our product. Please read the manual carefully before you use the
product.

Service
If you need technical support, please contact us via support@lc-power.com or visit
www.lc-power.com. If you need after sales service, please contact your retailer directly.
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1. Product overview

1.1 Monitor buttons

(@ M Menu Button 1. Menu button: Press to enter the OSD menu or to enter
¥V Down Button submenus. -
A Up Button 2. Down arrow button: Press to move down in the menus.

3. Up arrow button: Press to move up in the menus.

E Exit Button 4, Exit button: Press to exit the menu.

d) Power Button 5, Power button: Press to turn the monitor on and off.
6. LED indicator: Indicates the monitor status.
Refer to chapter 6 for more details.

B LED indicator

1.2 Monitor ports

[ ] [ ] [ ]
8 E

7. Audio output: Connect your headphones to receive audio signals from your computer.
8. HDMI connectors: Connect your monitor to the HDMI connector of your computer.
9. DisplayPort connector: Connect your monitor to the DP port (DisplayPort) of your
computer.
10. Power connector: Connect your monitor to a socket.
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2. Stand installation

Keep the foam part underneath the monitor while attaching the stand.

1. Open the packaging, take out the product with the foam parts still attached,
and gently place it on a desktop or table.

A A ! A A A !
Stand Stem —— -
@ == Stand Base
Foam —— == —— Monitor
-
- %:J:EZJ:L:H:J: A

2. Take out the stand base and the stand stem and use the enclosed screw to screw both
parts together.

ﬁ

\

screw

3. Take off the upper foam part and remove the cover plate to mount the stand.
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4. Use two screws (11 mm) to mount the cover plate to the stand.

5. Use four screws (12 mm) to mount the complete stand to the monitor.

12mm screws x4

6. Upright the monitor.

Only remove the foam part from the monitor after you set it upright.
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3. Wall mounting

1. Open the packaging, take out the product with the foam parts still attached,
and gently place it on a desktop or table. Remove the upper foam part and remove the

cover plate (decorative cover).
@ Decorative cover

e ~ )

L

- Monitor

2. Mount the two 27,5 mm VESA screws to the upper openings and the two 17 mm VESA
screws to the lower openings on the back side of the monitor.

Z ¢ 27.5mm VESA screws x 2

e A
L il 10 N Y/———U N[ 2 |)
eed [ ™ % "l | ™) e

oo 17mm VESA screws x 2

3. Mount the monitor carefully to a VESA mounting bracket.

/ ////
////

A VESA mounting bracket is not included in delivery.

NN N NN
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4. Connectivity options

1. Headphones: If you connect your headphones to the monitor, other speakers connected

to the computer will be muted in the meantime. Headphones are not included in
delivery.

KO
\

Attention! A high volume for a longer period

of time may damage your hearing on a long
term basis.

2. Connect the power cable. Connect the power cable to the power connector of the
monitor, and afterwards its other end to a socket.

jE—— 3 | |
A

3. DisplayPort. Use the included DisplayPort cable to connect your monitor to the
DisplayPort connector of the computer.

Bl

g

oo
(&0
|.|( ql"
1.:_‘_“—_'.-'
L]
DP OUTPUT
PC.
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4. HDMLI. Use an HDMI 2.0 cable to connect your monitor to the HDMI port of the computer.
An HDMI cable is not included in delivery.

1
i
il

o |
| - | 1
L

|
HDMI OUTPUT
PC

5. Basic operation & FreeSync

1. Connect the monitor to the graphics card or the video output of your computer.

HDMI Connector

e

()
\_/

DP Connector

2. Connect the power cable to the monitor and a socket.

3. Push the on/off button of the monitor (see chapter 1.1) to turn it on.

4. FreeSync

FreeSync is turned off in the basic setting. You require a FreeSync compatible graphics
card and its latest drivers to use this feature. If there is no automatic prompt displayed
to turn on the feature, you can activate it in the menu of the grahics card software.
Please refer to the manual of the graphics card manufacturer.
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6. LED indicator

The LED indicator is located on the bottom side of the monitor.

Bottom view

Indicator light
* Constant blue light indicates that the monitor is turned on and works normally.

* Flashing blue light indicates that no video source has been recognized.
Please make sure that your computer is turned on and that all cables have been
connected correctly.

7. Gameplus modes and LED lighting

1. Press a random button (M,V, A, E,) to activate the navigation window.

2. Press the button ¥ ( %) to change to the Gameplus modes. Choose the crosshairs
according to the requirements of your game. These symbols have primarily been
designed to improve the aiming ability for shooter games, but can also be used for
other situations.

3. Press the button A (i%?i‘) to switch between the different LED lighting modes of the
back side or to turn them off.

LED EFFECT 4 NORMAL p
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8. Technical specifications

Model:
Screen size:
Aspect ratio:

Background lighting:

Brightness:
Panel type:
Resolution:

Frame rate:
Viewing angle:
Contrast ratio:
VESA dimensions:
Colours:
Features:

Signal input:
Audio:

Included in delivery:

OSD languages:

LC-M29-UW-UXGA-100-C

29“ (73,66 cm)

21:9

E-LED

250 cd/m?

VA

DisplayPort: 2560 x 1080 @ 100 Hz

HDMI: 2560 x 1080 @ 75 Hz

100 Hz

178° (horizontal), 178° (vertical)

3000:1

75x75 mm

16,7 millions

FreeSync, low blue light value, Flicker-Free

1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 1,4

Audio output

Monitor, Mounting material, power cable, DisplayPort cable,
manual

Englisch, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese,
Russian, Turkish, Japanese, Korean, Chinese

Curved 100 Hz PC Gaming Monitor

Silent Power Electronics GmbH, Formerweg 8, 47877 Willich, Germany, www.lc-power.com
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