Plug & Play

1000
2000 DPI

3000 CPI
3500

4 DPI/CPI-
Einstellungen

@

Abmessung:
Gewicht (retail):
Gewicht (Maus):

Bendtigte Anschlisse:

Kabellange:
Barcode:
Hersteller-Code:

Besonderheiten:

Lieferumfang:

Unterstitzte
Betriebssysteme:

m715R

Optische USB-Maus

124 x 84 x 41 mm
0,282 kg

0,150 kg

1x USB-Port

1,50 m (gesleevt)
4260070126079
LC-M715R

Material:
Prifzeichen:
Farbe:
Tastenfarbe:

Tastenanzahl:

Programmierbare
RGB-Beleuchtung

Kunststoff
CE, FCC
rot/schwarz
rot/silber

4 + dpi-Tasten
+ Scroll-Rad

- Praziser optischer Maussensor mit einstellbarer dpi/cpi-Auflésung:

1000, 2000, 3000 & 3500 dpi/cpi (voreingestellt);

bis zu 4000 dpi/cpi einstellbar per Software
- Bis zu 16,8 Millionen RGB-Farben einstellbar per Software

- Sieben programmierbare Maustasten per Software

- Plug'n'Play mit USB-Anschluss

- Chipsatz: AVAGO 3050

- Die Maus funktioniert auf jeder Oberflache auRer Glas.

1x Computermaus, 1x Bedienungsanleitung, 1x Software-CD

Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

Microseft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Alle anderen Warenzeichen sind rechtmalfiges Eigentum ihrer Urheber.




