SUPERSPEED )
CERTIFIED USB

H—B

Gehausetyp:
Motherboard:

Laufwerkseinschiibe 5,25" extern:

Laufwerkseinschtibe 5,25" intern:
Laufwerkseinschiibe 3,5" extern:
Laufwerkseinschiibe 3,5" intern:
Laufwerkseinschiibe 2,5" extern:
Laufwerkseinschibe 2,5" intern:
PCI-Slots:

Anzahl Lufter Standard/maximal:

Abmessung Gehause h x b x t:

Grafikkarten bis zu:
CPU-Kuhler bis zu:

- Protector -

Midi-Tower
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
3

4

2 (Hot-Swap-Funktion)

3

7 (schraubbar)

1/6 - Front: 1x 120 mm
Top: 2x 120 mm
Back: 1x 80/120 mm
Seitlich: 2x 120 mm

510 x 210 x 485 mm (gesamt)
435 x 190 x 430 mm (Kafig)
300 mm

155 mm

L) 4

LC=FRPOWER
ATX Gaming 989B

Audio-Port:

USB 3.0-Port:

USB 2.0-Port:
Gehausematerial:
Prifzeichen:
Gehausefarbe:
Frontblende:
Integriertes Netzteil:
Gewicht:

Barcode:
Hersteller-Code:

HD Audio
2

Metall

GE
schwarz
schwarz

6,61 kg (retail)
5,19 kg (Gehause)
4260070125812
LC-989B-ON
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LLCEPOWER DIMpPutc
ATX Gaming 989B - Protector .

- Seitenteil mit Acrylglas-Fenster - inkl. einem rot beleuchteten 120mm-Lufter

2,5"-HDDs/SSDs

Besonderheiten: - Mainboard-Tray fur Kabelmanagement
- schraubenlose Montage aller 2,5"- und 3,5"-Festplatten
- Gehause innen schwarz lackiert
- inkl. einem 120mm-Gehauselufter (rot beleuchtet)
- bis zu sechs Gehauselufter montierbar (weitere Liifter optional erhéltlich)
- Netzteil unten montierbar; Staubfilter unter Netzteilposition
- Hot-Swap-Funktion fir zwei externe 2,5"-Festplatten
- Seitenteil mit Acrylglas-Fenster

Hinweis: - USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss

- I/O-Panel mit: 2x USB 3.0-Port, HD Audio - Hot-Swap-Funktion fir zwei externe
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