SUPERSPEED .

< USB
LCCAPOWER

ATX Gaming 991B

RGB ,
- Lighthouse -

_U_f?("

/bﬁﬂéﬂ'_ﬂa

i

(

7 _f/’(

o

)

Gehausetyp: Midi-Tower Audio-Port:
Motherboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX USB 3.0-Port:
Laufwerkseinschiibe 3,5" extern: - USB 2.0-Port:
Laufwerkseinschiibe 5,25" extern: - Barcode:
Laufwerkseinschibe 5,25" intern: - Hersteller-Code:
Laufwerkseinschibe 3,5" intern: 4] Gehausematerial:
Laufwerkseinschibe 2,5" intern: 3 Prifzeichen:
PCI-Slots: 7 (schraubbar) Gehausefarbe:
Anzahl Lufter Standard/maximal: 4/7 - Front: 3x 120 mm Frontblende:

Top: 2x 120 mm  Integriertes Netzteil:

Innenraum: 1x 120 mm Gewicht:

Back: 1x 120 mm

Abmessung Gehause h x b x t: 482 x 223 x 480 mm (gesamt)
470 x 215 x 467 mm (Kafig)
410 mm

170 mm

Grafikkarten bis zu:
CPU-Kuhler bis zu:

HD Audio

2

2

4260070125874
LC-991B-ON
Metall/Hartglas

CE

schwarz

schwarz transparent

12,79 kg (retail)
10,62 kg (Gehause)
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ATX Gaming 991B - Lighthouse d z

- Material: - vielfaltige Lufter- & Radiatoreinbaumaéglichkeiten
Seitenteile & Frontpanel aus Hartglas (bis zu sieben Gehauselifter montierbar; Radiator bis zu 360 mm)

- I/O-Panel mit:
2x USB 3.0-Port, 2x USB 2.0-Port,
HD Audio
- inkl. vier beleuchteten
120mm-RGB-Gehauseluftern
Besonderheiten: - Mainboard-Tray fur Kabelmanagement

- Gehause innen schwarz lackiert

- inklusive vier 120mm-RGB-Gehauselifter

- bis zu sieben Gehausellfter montierbar (Lufter optional erhltiich)
- Radiator bis zu 360 mm montierbar (Radiator optional erhaltlich)

- Netzteil unten montierbar (Netzteil optional erhitlich)

- Staubfilter unter der Netzteilposition

- leichte Demontage des Staubfilters

- Seitenteile & Frontpanel aus Hartglas

Hinweis: - USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
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