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Gehausetyp:
Motherboard:

Laufwerkseinschiibe 5,25 extern:

Einbaumdéglichkeiten 3,5 intern:
Einbaumdéglichkeiten 2,5 intern:
PCI-Slots:

Anzahl Lufter Standard/maximal:
Abmessung Gehause h x b x t:

Grafikkarten bis zu:
CPU-Kuhler bis zu:
Gewicht (retail):

Besonderheiten:

L. C=FRPOWER

Mini-ITX LC-1360mi
(inkl. LC75ITX PSU)

Mini-ITX

Mini-ITX; Standard 170 x 170 mm
1 (Slim - flache Bauform)

1

1

0/1 (60 mm)

65 x 240 x 310 mm (gesamt)
65 x 240 x 290 mm (Kafig)
43 mm

2,94 kg

Audio-Port:

USB 3.0-Port:
USB 2.0-Port:
Barcode:
Gehausematerial:
Prifzeichen:
Gehausefarbe:

Frontblendenfarbe:

Netzteil:

HD Audio / AC97
2
4260070122255
Metall

CE

schwarz
schwarz/weil}
LC75ITX

Inkl. Laftungsschlitzen (seitlich), Netzadapter mit 20+4-Pin Mainboard,
1x 4-Pin 12V, 1x SATA, 1x SATA Slim-Line, 1x PATA, 1x FDD,
Netzteil LC75ITX mit 76W max. (extern/passiv), Standful} fur vertikalen

Betrieb

Hinweise: - USB 3.0 -

interner Mainboard-Anschluss

- Bei der Verwendung von zwei HDDs
wird ein optionaler Adapter benétigt




