L C=AFRPOWER
LC-CC-100

Abmessung Kuhler HxBxT):
Abmessung Lifter HxBxT):
Gewicht (retail):

Gewicht (Kuhler):
Nennspannung:
Nennstrom:
Betriebsspannung:
Anlaufspannung:
Eingangsleistung:
Luftdurchsatz:
Lufterdrehzahl:

Lager:

Anschluss:

TDP (Thermal Design Power):

132 x 103 x 76 mm

25x 100 x 100 mm

0,562 kg

0,419 kg

12V DC

0,21A max.

10,8~13,2V DC

<7V DC

2,4W

43,4 CFM

800 - 2200 UpM (+/- 10%)
hydrodynamisches Gleitlager
4-Pin PWM (thermocontrol)
max. 170W

Heatpipe-Prozessorklhler
mit blau beleuchtetem Lifter

Befestigung 775: Push-Pin

Sockel: Intel LGA:
775/1150/1151/
1155/1156

AMD:
FM1/FM2/AM2/AM2+/
AM3/AM3+/AM4
Kihlkérper: Aluminium
Heatpipe:  Kupfer
Lufter: Kunststoff
CE

transparent schwarz /
silber

Barcode: 4260070124129
Hersteller-Code: LC-CC-100

Material:

Prufzeichen:
Farbe:

Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation.
Alle anderen Warenzeichen sind rechtmafiges Eigentum ihrer Urheber.




