L. C=FRPOWER

LC-CC-120-LiCo
CPU-Flussigkihlung mit einem 120mm-Lufter

Abmessung Radiator (LxB x T):

Abmessung LUfter (LxBxT):
Gewicht (retail):

Gewicht (Kuhler & Lufter):
Nennspannung:
Anlaufspannung:
Spannungsbereich:
Nennstrom:
Eingangsleistung:
Lufterdrehzahl:
Luftdurchsatz:

Luftdruck:

Schallpegel Lufter:
Schallpegel Pumpe:
Lager:

Anschluss Lufter:
Anschluss Kuhler:

TDP (Thermal Design Power):

Kabellange Lufter:
Schlauchlange:
Anzahl Lufterblatter:

155 x 120 x 34 mm

120 x 120 x 25 mm

1,195 kg

0,652 kg

12v DC

)Y

10 - 14V

0,22A (0,26A max.)

3W

800 - 2200 UpM (+/- 10%)
20,13 - 86,5 CFM (+/- 10%)
4,51 - 37,26 Pa

19-35 dB(A) max.

<25 dB(A) max.
hydrodynamisches Gleitlager
4-Pin PWM

3-Pin

180W

ca. 30 cm

ca. 31 cm

7 Stuck

Sockel:

Material:

Prifzeichen:
Farbe:

Barcode:
Hersteller-Code:
Inhalt:

Intel LGA:
1150/1151/1155/1156/1200/
2011/2011-3/2066

AMD:

FM1/FM2/FM2+/
AM2/AM2+/AM37AM3+/AM4
TR4 (optional)

Radiator: Aluminium
Kuhler: Kupfer /
Kunststoff
Lifter: Kunststoff
Schlauch: Kunststoff
CE
schwarz
4260070124457

LC-CC-120-LiCo

1x Kuhlkérper/Radiator
1x 120mm-Lufter

1x Warmeleitpaste

1x Ruckplatte

1x Montagematerial

1x Benutzerhandbuch

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
Alle anderen Warenzeichen sind rechtmafiges Eigentum ihrer Urheber.




