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LC-M2-C
USB 3.1 Gen. 2-Typ C-Gehéause fur eine M.2-SSD
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Hochwertiges externes USB 3.1 Gen. 2-Typ C-Gehause fur M.2-SSDs mit Aluminiumkérper fur eine
exzellente Warmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.1 Gen. 2-Typ C-Anschluss fiur hochste
Datenubertragungsgeschwindigkeiten.

-USB3.1Gen.2Typ C

- Nominelle Datenlibertragungsrate: Superspeed+ bis zu 10 Gb/s (USB 3.1 Gen. 2)
- Fur eine M.2-SSD

- SSD-Typ: 80 x22 mm /60 x22 mm /42 x 22 mm /30 x 22 mm

- Interne Schnittstelle: M.2 SATA

- Aluminiumlegierung

- Plug'n‘Play

Systemkomepatibilitat: Microsoft Windows 7 /8 / 10, Mac OS 10.8 oder héher

Inhalt:
Gehause, USB 3.1-Typ C-Kabel, Montagematerial und Bedienungsanleitung

Abmessung hxbxt. 9x40x 110 mm Material: Aluminium
Gewicht (retail): 0,149 kg Prifzeichen: CE
Interne Schnittstelle: M.2 SATA Barcode: 4260070126291

Hersteller-Code: LC-M2-C

Microseft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Alle anderen Warenzeichen sind rechtmaliges Eigentum ihrer Urheber.



