LCERPOWLUER

LC1800 V2.31
Mining-Edition

> 85%

EFFICIENCY
ErP 2014
COMPLIANT

ATX V231
Dank des modemen ATX V2 31-Standards lasst sich das Netzteil in allen aktuellen Computersystemen einbauen.

Dual/QuadCore Support
Das Netzteil unterstitzt alle modernen DualCore-, QuadCore- und Server-Systeme.

PCIl-Express x 20
Inklusive 20 PCI-Express V2.0 6+2-Pin-Anschliissen fur High End-Systeme.

+12V-Leitung x 1
Das LC1800 V2.31 bietet eine leistungsstarke +12V-Leitung (142A) und liefert damit Stabilitat und Leistung fur anspruchsvolle High-Performance-Systeme.

Hohe Effizienz
Modemste Technologie erhoht die Effizienz Ihres Netzteils auf bis zu > 85%.

Aktiv-PFC
Verleihen Sie Ihrem System mit Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur >0.99) mehr Sicherheit.

Fortschrittliche Sicherheitsschaltkreise
Uberspannungsschutz (OVP), Ubereistungsschutz (OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Unterspannungsschutz (UVP)

80mm-Lufter x2
Das Netzteil bietet zwei 80mm-Lufter mit einer speziell auf Mining-Systeme ausgelegten, besonders effizienten Hitzeabfuhr.

Anschlisse: Barcode: 4260070126413 Leistung:

1x 20+4-Pin Mainboard 50 cm Priifzeichen: CE +3,3V: 15A

1x 4+4-Pin Mainboard 12V (8-riners) 50 cm Lufter: 2x 80 mm +5V: 15A

20x PCIl-Express V2.0 6+2-Pin 10x 55/10x 70 cm PFC: aktiv max. combined:  100W

4x SATA 2x 45/2x 60 cm Gewicht (Netzteil): ca. 3,03 kg

6x PATA 3x 45/3x 60 cm Male: 86 x 150 x 210 mm +12V: 142A
(Hohe x Breite x Tiefe) max. combined:  1704W

max. combined: 1800W




