




100-240 V



Im Menü nach oben drücken







Blaues Leuchten bedeutet, dass der Monitor mit Strom versorgt wird und normal arbeitet.
Rotes Leuchten signalisiert, dass keine Videoquelle (kein Horizontal- oder Vertikalsignal) 
erkannt wurde oder die Spannung zu gering ist. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer 
eingeschaltet ist und die Videokabel richtig angeschlossen und komplett eingesteckt sind.

 DP-Anschlüsse



Das Bildschirmmenü kann zur Anpassung der Einstellungen des Monitors genutzt werden und wird 

nach Einschalten und Drücken der Taste       angezeigt.

1. Drücken Sie zum Aktivieren des Menü-Browsers die Taste      .

2. Drücken Sie zum Blättern durch die Funktionen     oder     .

- Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs      .

-  Blättern Sie mit     oder      durch Untermenüs. Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der 

 ausgewählten Funktion      .

-  Wählen Sie mit     oder     eine Option. Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellungen und zum 

Verlassen des aktuellen Menüs     .

3. Drücken Sie       zum Verlassen des Menübildschirms.

 

M

M

M

M

M

E

60hz
3440

X
1440

OFF

Sonst.Einst.

Spieleinst.

OSD-Einst.

Farbeinst.

BiB/BuB

Bildeinst.

Standardmodus Aus

Ein

Aus

Aus

Aus

50

RTS/RPG-Modus

FPS-Arena-Modus

MOBA-Arena-Modus

FreeSync Premium

Schattenabgl.



Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Ein: Filmmodus/Lesemodus/Nachtmodus

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus

Aus/Ein

Aus/HDR-Standard

Schattenabgleich

Aus/Normal/Schnell/Ultraschnell

Pos.: ObRechts/ObLinks/
UnRechts/UnLinks

Aus/Normal/Experte/Details

Aus

Aus

Ein: 15:00/30:00/45:00/60:00

Ein: Fadenkreuz 1/Fadenkreuz 2/Fadenkreuz 3
/Fadenkreuz 4/Fadenkreuz 5/Fadenkreuz 6

Spieleinst.

Standardmodus

RTS/RPG-Modus

FPS-Arena-Modus

MOBA-Arena-Modus

FreeSync Premium

HDR

Reaktionszeit

MPRT

Aktualisierungsrate

Fadenkreuz

Spielzeit

Dyn. Helligkeit

Umgebungslicht

Warm

Natürlich

Kühl

Farbeinst.

Helligkeit

0-100

0-100

0-100

0-100

0-5

1,8/2,0/2,2/2,4/2,6/ S.Kurve 

Breitbild/4:3/1:1/Auto

Kontrast

Geringes Blaulicht

Schärfe

Gamma

Seitenverhältnis

Bildeinst.

DCR

Kontextmodus



Farbeinst.

Rot/Grün/Blau/Zyan/Magenta/Gelb: 
0-100

Auto/DP1/DP2/HDMI1/HDMI2

简体中文/English/한국어/ىبرع/Portugues do 
Brasilazil/Deutsch/Nederland/Suomi/Français/
Ελληνικά/Indonesia/Italiano/日本語/Malaysia/
Polskie/Português/Pусский/Españo/ไทย/
Українська/Tiếng Việt/繁體中文/Türkçe

OSD-Zeitüber. 5-60

OSD H-Position 0-100

OSD-V-Position 0-100

0-100

OSD-Transpar. 0-5

Hotkey1-Einst.

Hotkey2-Einst.

Hotkey3-Einst.

Normal/90/180/270

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Nein/Ja

Eingangsqu.:/Auflösung:/Modus:/HDR-Ver.:

Lautstärke

Stumm

Autom. Einschalten

Augenschutzhinweis

Werkseinstellungen

Information

Sprache

OSD-Drehung

OSD-Sperre

Eingangssignal

OSD-Einst.

Sonstige Einst.

Aus/PIP-Modus/PBP-2-Fenst1:1

DP1/DP2/HDMI1/HDMI2

Auto/DP1/DP2/HDMI1/HDMI2

ObRechts/ObLinks/UnRechts/UnLinks

Klein/Mittel/Groß

Aus/EinFenstertausch

Subsignalquelle

Audioquelle

PIP-Position

PIP-Größe

PIP/PBP-Modus

BiB/BnB

Aus/Ein: Rot, Grün, BlauBenutzer1

Aus/Ein: Rot, Grün, Blau

Aus/Ein: Rot, Grün, Blau

Farbton

Sättigung

Benutzer2

Benutzer3

Helligkeit/Kontrast/Lautstärke/Stumm/
Schattenabgl./Fadenkreuz/
Aktualisierungsrate/Spielzeit/Kontext.Modell/
PIP/PBP-Modus/Eingangssignal/
Dyn. Helligkeit/HDR



FreeSync Premium

Blaulichtreduk�on

808,65 x 510,66 x 256,08 mm

808,65 x 363,33 x 123,22mm

2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x Audioausgang

100-240 V Wechselspannung, 50/60Hz,2,0 A

DP 1.4:3440 x 1440 Pixel@165 Hz

HDMI 2.0:3440 x 1440 Pixel@100 Hz





100-240 V



Press up in the menu.
















































































