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0. Technische Daten

1. Sicherheitshinweise

eSetzen Sie den Monitor nicht einer feuchten Umgebung, Regen oder anderen
Flissigkeiten aus.

Offnen Sie nicht das Monitorgehiuse! Es besteht akute Stromschlaggefahr durch
Hochspannung innerhalb des Monitors!

Betrieb:

Halten Sie den Monitor von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Warmequellen
(z. B. Heizungen) fern.

Halten Sie jegliche Flussigkeiten vom Monitor fern.

Achten Sie darauf, dass nichts in die Beltftungséffnungen fallen kann.

Blockieren Sie die Beliiftungséffnungen nicht, um eine Uberhitzung zu vermeiden.
kommen.

Schlagen Sie nicht gegen den Monitor, lassen Sie das Gerat nicht fallen.

2.Wartung

ACHTUNG: ziehen Sie sofort den Netzstecker und nutzen den Monitor nicht weiter.

Zum Reinigen des Bildschirms benutzen Sie ein weiches Tuch, das Sie leicht (!) mit
destilliertem Wasser angefeuchtet haben.

Verwenden Sie am besten spezielle Reinigungstiicher fir Bildschirme.

Benutzen Sie keinesfalls Benzin, Verdiinnung, sehr saure oder alkalische Mittel, Scheuer
mittel oder Druckluft!

Ungeeignete Reinigungsmittel konnen den Monitor beschaddigen und unschone Schlieren
auf dem Bildschirm und dem Gehause hinterlassen.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Monitor langere Zeit nicht benutzen.

Halten Sie den Monitor von samtlichen Flissigkeiten, Staub und Feuchtigkeit fern.

Falls der Monitor mit Fllssigkeiten in Berihrung gerat, wischen Sie ihn sofort mit einem
Tuch trocken.

Falls Flissigkeiten in die Beliiftungsoffnungen eindringen, ziehen Sie sofort den Netzs
tecker, benutzen den Monitor nicht mehr. Bitte wenden Sie sich an einen professionellen
Servicetechniker.
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Rechtliche Hinweise:

HoITil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, das HDMI-Logo und , High-Definition Multimedia Interface” sind

Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator LLC in
den USA und anderen Landern.

3. Verpackungsinhalt

EgEE
Lo AR R R
Monitor Schrauben (PM5 x 15) x4 Schrauben (PM4 x 16) x 4
B &

USB A-B Kabel

e
&

Standerschaft 5 ;
1 x Britisches Netzkabel Standerbasis

1 x Europaisches Netzkabel

VESA-Wandler

Schraubendreher x 1 Bedienungsanleitung

Eventuell sind zusatzliche Schrauben als Ersatz beigelegt.
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4. Produktiibersicht
4.1—Tasten am Monitor
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Meniitaste (M): Zum Einblenden des OSD-Menis und zum Aufrufen von Untermends.
V Abwairtstaste: Zum Abwartsbewegen in den Menis driicken.

A Aufwirtstaste: Zum Aufwartsbewegen in den Menis driicken.

B Verlassen-Taste (E): Zum Verlassen driicken.

d) Ein-/Austaste: Schaltet den Monitor ein und aus.

B LED-Anzeige: Zeigt den Betriebsstatus durch unterschiedliche Farben an.

4.2—Monitoranschllsse
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HDMI-Anschliisse: SchlieRen Sie einen Stecker des HDMI-Kabels an den HDMI-Ausgang
des Computers und den anderen Stecker an den HDMI-Port des Monitors an.

B DP-Anschliisse: SchlieRen Sie einen Stecker des DP-Kabels an den DP-Ausgang des
Computers und den anderen Stecker an den DP-Port des Monitors an.

Bl Type-C: SchlieRen Sie einen Stecker des Type-C-Kabels an den Type-C-Ausgang des
Computers und den anderen Stecker an den Type-C-Port des Monitors an.

Audioausgang: SchlieRen Sie das Audiokabel zur Ausgabe von Audiosignalen an.

USB-Ausgang: USB-Ausgang.

USB-Eingang: USB-Eingang.

Netzanschluss: Hier schlieBen Sie das Netzkabel zur Stromversorgung des Monitors an.
Ger-3



5. StandfuRinstallation

1. Nehmen Sie die beiden Hauptteile des Standers heraus. Fixieren Sie die
Basis mit den Nr.1 Schrauben am Schaft.

Basi

2. Nehmen Sie den Monitor heraus und legen Sie ihn auf flachem Schaumstoff.
Setzen Sie den Schaft an der Riickseite des Monitors ein.

Schnellfreigabeknopf

3. Stellen Sie den montierten Monitor mit beiden Handen auf einem flachen
Untergrund (Tisch).

Legen Sie den Monitor auf eine flache Unterlage, bevor Sie den Stéander
abnehmen.



6. Wandmontage

Die mitgelieferten Schrauben eignen sich ausschlieBlich zum Fixieren des
Monitors an einer VESA-Halterung mit 75 x 75 mm Schraubenabstand.
VESA-Halterungen und Montagezubehor erhalten Sie separat im Fachhandel.

1. Losen Sie die vier Schrauben in der Mitte des Monitors. (Beim Losen der
Schrauben bleibt der Bildschirm im Styropor, damit er nicht beschadigt wird.)

Loésen Sie die vier Schrauben, die das gesamte Gerét halten

2. Nehmen Sie den Wandadapter und die vier mitgelieferten Schrauben (PM4 x
16). Bringen Sie den Wandadapter in der Mitte des Gerates an und fixieren
Sie den mit den Schrauben (PM4 x 16).

Der Wandadapter wird in der Mitte des gesamten
Wandadapter Gerates montiert (mit Schrauben (PM4 x 16) im
Zubehorbeutel befestigt)

Schraube (PM4 x 16)

3. Driicken Sie den Bildschirm beim Aufhdngen des Produktes nicht mit lhren
Handen zusammen.

Wand

s

Wand- Wandadapter

halterung
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7. Anschlussmoglichkeiten

1. SchlieRen Sie das DP-Kabel an den DP-Ausgang der PC-Grafikkarte an. Sie
kdnnen auch ein HDMI-Kabel verwenden. Ein HDMI-Kabel wird nicht mitge-
liefert.

2.SchlieRen Sie den freien Stecker des DP/HDMI-Kabels an den passenden
DP/HDMI-Anschluss am Monitor an.

DP-Anschluss Type-C USB-Eingang
E— A A A D

.,:‘ @ o 0]
HDMI2 HOM{Y DP  TypeC AUDIO soe soe —
I I IUSBDUTI USB IN |

L_l_l | N E—
HDMI-Anschlisse Audioausgang USB-Ausgang Netzanschluss
3. SchlieBen Sie das Netzkabel an den Monitor an, stecken Sie dann den Netzs-
tecker in die Steckdose. Wir empfehlen, das Gerat liber eine Steckdose mit

Uberspannungsschutz anzuschlieRen.
4.7Zum Einschalten driicken Sie die Netztaste am Monitor.

8. Indikatorleuchte

Indikatorleuchte

Leuchtanzeige

Blaues Leuchten bedeutet, dass der Monitor mit Strom versorgt wird und
normal arbeitet. Blinkt das Licht rot, bedeutet das, dass keine Videoquelle
vorhanden ist, kein horizontales oder vertikales Signal erkannt wurde oder die
Stromversorgung schwach ist. Vergewissern Sie sich, dass Ilhr Computer
eingeschaltet ist und alle Videokabel vollstindig eingesteckt und/oder anges-
chlossen sind.
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9. OSD-Mentii

Mit dem Bildschirmmeni (OSD) kénnen Sie die Monitoreinstellungen
anpassen. Das OSD-Ment erscheint, wenn Sie bei eingeschaltetem Monitor
die M-Taste dricken.

@ Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal benutzen, nimmt das Gerat
anhand der Konfiguration lhres Computers automatisch optimale
Einstellungen vor.

1. Driicken Sie zum Aufrufen des OSD-Bildschirms M.

3840
X
1080

Standardmodus
RTS/RPG-Modus
FPS-Arena-Modus
MOBA-Arena-Modus
FreeSync Premium

Schattenabgl.

2. Durchsuchen Sie mit Yoder A die Funktionen.

e Markieren Sie die gewlinschte Funktion, danach wechseln Sie mit der M-Taste
in das jeweilige Untermenti.

® Mit den Tasten Yoder Awaihlen Sie die gewlinschte Funktion in den
Untermends, zur Auswahl driicken Sie die M-Taste.

e Markieren Sie die gewlinschte Option mit den Tasten Voder A.
AnschlieBend driicken Sie die M-Taste zum Bestatigen der Einstellungen und
zum Verlassen des aktuellen Menus.

3. Driicken Sie zum Verlassen des aktuellen Bildschirms E.
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e Die Funktionsliste in diesem Handbuch dient nur als Referenz.

Hauptmenl |Untermenu Optionen
Standardmodus Aus/Ein
RTS/RPG-Modus Aus/Ein
FPS-Arena-Modus Aus/Ein
MOBA-Arena-Modus | Aus/Ein
FreeSync Premium | Aus/Ein
Schattenabgl. 0-100

Spieleinst. Reaktionszeit Aus/Normal/Schnell/Ultraschnell
Aktualisierungsrate | Aus/Ein/Pos.
Fadenkreuz Aus/Fadenkreuz 1/Fadenkreuz 2/Fadenkreuz 3/Fadenkreuz 4/

Fadenkreuz 5/Fadenkreuz 6

Spielzeit Aus/Ein:15:00/30:00/45:00/60:00/Pos.
Dyn. Helligk. Aus/Normal/Experte/Ausgestaltung
HDR Aus/HDR-Standard
MPRT Aus/Ein
Umgebungslicht Aus/LED-Leiste
Helligkeit 0-100
Kontrast 0-100
DCR Aus/Ein
Kontext.Modell Aus/Ein: Filmmodus/Lesemodus/Nachtmodus

Bildeinst. Schw Blaulicht 0-100
Scharfe 0-5
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S.Kurve
Seitenverh. Breitbild/4:3/1:1/Auto
Warm Aus/Ein
Natrlich Aus/Ein
Kihl Aus/Ein

Farbeinst. Benutzer1 Aus/Ein:0-100(R/G/B)
Benutzer2 Aus/Ein:0-100(R/G/B)
Benutzer3 Aus/Ein:0-100(R/G/B)
Farbton 0-100(R/G/B/C/M/Y)
Séttigung 0-100(R/G/B/C/M/Y)
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Hauptmeni

Unterment

Optionen

PIP/PBP-Modus

Aus/PIP-Modus/PBP-2-Fenst1:1/PBP-2-Fenst2:1/PBP-2-Fenst1:2

Subsignalquelle

TYPE-C/DP/HDMI1/HDMI2

Audioquelle Auto/TYPE-C/DP/HDMI1/HDMI2
BiB/BuB

PIP-Position ObRechts/ObLinks/UnRechts/UnLinks

PIP-GroRe Klein/Mittel/GroR3

Fenstertausch Aus/Ein
fEi&ASUENglish/et=0] / 2= /Portugues do Brasilazil / Deutsch/Nederland

Sprache /Suomi/Frangais/EMnvikd/Indonesialltaliano/ B 458/Malaysia/Polskie/
Portugués/Pycckuit/Espafiol/ nu/Yxpaikceka/Tiéng Vigt & 1Az Tirkge

OSD-Zeitiber. 5-60

OSD H-Position 0-100

OSD-Einst. OSD V-Position 0-100

OSD-Transpar. 0-5

Hotkey1-Einst.
Helligkeit/Kontrast/Lautstarke/Stumm/Schattenabgl./Fadenkreuz/

Hotkey2-Einst. Aktualisierungsrate/Spielzeit/Kontext.Modell/PIP/PBP-Modus/
Eingangssignal/Dyn. Helligk./HDR/Umgebungslicht

Hotkey3-Einst.

OSD-Sperre Aus/Ein

Eingangssignal Auto/TYPE-C/DP/HDMI1/HDMI2

Lautstarke 0-100

Stumm Aus/Ein

Sonst.Einst.

Auto.Einsch. Aus/Ein

Eyeshield-Hinw Aus/Ein

Riicksetzen Nein/Ja

Information Eingangsqu.: /Auflésung: /Modus: /HDR-Ver.:
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10. Technische Daten

Modell LC-M44-DFHD-120
BildschirmgréRe 43,8 Zoll

Bildformat 32:9

Beleuchtung LED

Helligkeit 600 cd/m? (HDR) / 400 cd/m?
Panel ADS (IPS)

Auflésung DP1.4: 3840 x 1080 bei 120Hz

HDMI 2.0: 3840 x 1080 bei 120Hz

Bildwiederholfrequenz

120Hz

Reaktionszeit

MPRT 1ms / OD 4ms

Betrachtungswinkel

>178° (H) /> 178° (V)

Kontrastverhaltnis 1000:1
VESA-Montage 75 x 75mm
Farben 1.07B
Adaptive-Sync Ja

Signaleingang

DP1.4x1, HDMI 2.0 x2
USB-A3.0x 3, USB-B3.0x1, USB Type-C3.1x1

Stromeingang

100 — 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 2,2 A

Audio
Lautsprecher Nein
Audioausgang Ja
Zubehor
Netzkabel Ja
Konform mit USB-3.0-Standards. Bei Verwendung mit
USB 3.0 USB-2.0-Kabeln sind einige Funktionen nicht verfligbar
und/oder in ihrer Leistung reduziert.
Type-C 3.1x 1(Emark-Type-C-Kabel sollten zur Gewahrleistung
USB Type-C maximaler Stromversorgung verwendet werden) Type-C kann

folgenden PD-Stromversorgungstyp unterstitzen: 5V/2 A, 9
V/2 A, 12V/2 A, 15V/3A,20V/3,25A

Weitere Funktionen

Blaureduktion

Ja

Abmessungen

Abmessungen (mit Stander)

1089,4 x 547,4 x 286,8 mm

Abmessungen (ohne Sténder)

1089,4 x 329,5 x 83,6 mm

Nettogewicht

11,5kg

Bruttogewicht

15,6 kg
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1. SAFETY PRECAUTIONS

Do not expose the monitor to a humid environment, rain or other liquids.
Do not open the monitor housing to avoid any shock due to electrical
or mechanical hazards.

Operation:

- Keep the monitor out of direct sunlight or other heat sources like stoves.
- Keep the monitor away from any liquid.

- Remove any object that could fall into the ventilation holes.

- Do not block the ventilation holes to avoid overheating.

- Do not knock or drop the monitor.

2.MAINTENANCE

CAUTION: Unplug the power cable from the outlet before cleaning the monitor.

- To clean your screen, slightly moisten a soft, clean cloth with water.

- Please use a special screen-cleaning tissue if possible.

- Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners or compressed air.

- Inappropriate cleaning solutions may damage the monitor or leave a milkyfilm
on screen or housing.

- Unplug the monitor if you are not going to use it for a longer time period.

- Do not expose the monitor to dust, liquids or a humid environment.

- In case the monitor gets in touch with any liquid, wipe it down
immediately using a dry cloth.

- In case any liquid gets spilled into the ventilation holes, do not use the
monitor anymore.Please contact a professional service technician.




































































































































