CPU-Kiihler

Technische Daten - LC-CC-120-LP6

Art der Kiihlung:

TDP (Thermal Design Power):
Anzahl Lufter:

Anzahl Heatpipes:
Durchmesser Heatpipes:
Abmessung (Lufter):
Abmessung (Kuhlkorper):
Abmessung (Kuhler insgesamt):
Abmessung (Heatspreader):
Abmessung (Verpackung):
Gewicht (Produktigesamt):
Nennspannung:
Betriebsspannung:
Startspannung:
Nennstrom (Lifter):
Maximalstrom:
Stromverbrauch:
Lifterdrehzahl:
Luftdurchsatz:

Luftdruck:

Schallpegel (Lufter):
Liifterlager:

Anschluss:

Kabellénge Liifter:

Luftkiihlung
180 W
1
6
6 mm
120x 120 x 15 mm
123 x 120 x 60 mm
123x120x 75 mm
35x 41 mm

155 x 155 x 110 mm
0,465 /0,572 kg
12v DC
12v DC

6V DC
max. 0,2 A
0,2A
max. 2,4 W
400 - 1500 UpM (= 10 %)
48,7 CFM (+ 10 %)
1,58 mm/H,0 (max.)
< 27,6 dB(A) max.
Hydro-Lager
4-Pin PWM
ca. 400 mm

LC-CC-120-LP6
- AERA-Serie -

Low-Profile-CPU-Luftkihler
mit einem 120-mme-Lfter

Unsere CPU-Kuhler der AERA-Serie Uberzeugen mit einer
hohen TDP, was sie zu idealen Allroundern fir anspruchs-
vollste Mittelklasse-Gaming-Systeme machen.

Dank ihrer Leistungsfahigkeit bewaltigen sie problemlos die
Warmeabfuhr heil3er Prozessoren und sorgen fur eine
stabile sowie effiziente Kuhlung.

So bleibt Ihr System auch bei Belastung zuverlassig kuhl!

Features:

- Low-Profile-CPU-Kihler

- ein 120-mm-Laofter

- sechs 6-mm-Heatpipes

-TDP: 180 W

- fur Intel- und AMD-Sockel

- Aluminiumkihllamellen

- Kupfer-Heatpipes & -Heatspreader
- Hydro-Lager

Sockel: Intel LGA:
1851, 1700, 1200, 115x, 1356, 1366,
2011, 2066

AMD:
AMS5, AM4, AM3, AM2, FM2, FM1

Material: Kihllamellen: Aluminium
Heatpipes: Kupfer
Heatspreader: Kupfer, Aluminium

Lufter: Kunststoff H

£

Priifzeichen: CE E
Farbe: schwarz £
Barcode: 4262443281514 Se
Hersteller-Code: LC-CC-120-LP6 T 8

Lieferumfang: 1x Kihlkérper 3

1x 120-mm-Lifter B

1x Montagematerial ;

1x Warmeleitpaste '

1x Anleitung -

s

EZ

www.lc-power.com




